
$VERFAILLIE-LEROY
AFKGROUP

C € oe6s
Prestatieverklaring - Nr. VL 2021-STSBTIb

ldentificatiecode: CE 58250 STST1500

Typenummer: VL 2021-STSBT1 CE 58250 T1500

Volledige opbouw van vast opgestelde verticale verkeerstekens met retro reflecterend beeldvlak

Type 1(glasparel)

Fabrikant: Verfaillie-Leroy & C' NV - Wervikstraat 94 -8902 Zillebeke

Aangemelde instantie: PROCERTUS (CE 0965)
Systeem: systeem L voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid
Geharmoniseerde norm: NBN EN L2899-t:2007 - Vast opgestelde, verticale verkeerstekens - Deel l.:
vaste verkeersborden

Certificaat nummer: 0965-CPR-12899 I 2943

De prestaties van de producten worden weergegeven in onderstaande tabel in
overeenstemmi met norm NBN EN t2899-L:2007

Weerstand tegen horizontale
belasting
Bevestigi ngsel ementen Voldoet NBN EN 12899-t:2007
Tijdel'rjke vervorming: buiging TD85 NBN EN 12899-t:2007
Puntbelasting PL2 NBN EN 12899-I:2007
Dynamische belasting door
opgeworpen sneeuw

DSLO NBN EN 12899-L:2007

Tijdel ijke vervorming tov
inklemming

TD83 NBN EN L2899-t:2007

Tijdelijke vervorming bij 1 steun
met assymetrische belasting

TDT4 NBN EN 12899-t:2007

Blijvende vervorming Voldoet NBN EN I2899-t:2007
Partiële veil igheidsfactor PAF 1 NBN EN I2899-t:2007
Msuele kenmerken

Kleurcoórdinaten bij daglicht &
luminantiefactor

CR2 (CRl voor de oranje folie),
zie tabel 2 en 3 hieronder

NBN EN 12899-7:2007
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Retroref lecti ecoëfficiënt RA1 zie tabel 4 hieronder NBN EN 72899-7:2007

Borden en beeldvlak

Doorboring P3 NBN EN 12899-t:2007
Omranding E3 NBN EN 72899-\:2OO7

Duurzaamheid

Slagvastheid van het
beeldvlakmateriaal

Voldoet NBN EN 12899-t:2007

Weerstand tegen verwering (drie
jaar versnelde natuurlijke
verwerine)

Voldoet NBN EN 12899-1.:2007

Corrosiebestendigheid van het
bord -Aluminium

sP2 NBN EN 12899-t:2007

Tabel 2: dagzichtbaarheid: kleurcoórdinatie en luminantiefactor CR1

ln overeenstemming met DoP No. 1500-1608, Avery Dennison

Table 2: Daytime Chromatlclty and Luminance FactorsA CRl

per

Luminance Factor IColour Box CooÍdlnates

3 4
Colour

1 2

White x

v

0,355

0,355

0,305

0,305

0,285

0.325

0,335

o,375
à 0,35

>o,27
Yellow x

v

o,52?

o,477

0,470

0,44O

o,427

0,483

0,465

0,534

x

v

o,735

0,265

0,674

0,236

0,569

0,341

0,6ss

0,345
à 0,03

Rêd

Orange x

v

0,610

0,390

0,s35

0,375

0,506

0.4&t

0,570

0,429
>O,L7

0,026

o 399
> 0,03

Grêen x

v

0,007

o,703

o,248

o,409

o,L77

o,362

0,313

0,453

0,248

0,409

o,t27

0,557
o,or<8 <o,o7

Dark Green x

v

0,313

0,682

Erown x

v

0,455

0,397

0,523

0,429

o,479

o.373

0,558

0 394
003<6 <0,09

Blue x

v

0,078

o,t7L

0,150

o,220

o,2to

0,150

0 137

0,038
> 0,01

Black x

v

0,385

0,355

0,300

o,270

o,260

0,310

0,345

0,395
s0,o3

Bulletins, and EN 12899-'l:2007, Section 4.1.1.3.
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Tabel 3: dagzichtbaarheid: kleurcoórdinatie en luminantiefactor CR2

Tabla 3: Osylime ChÍomatidty aÍd Lumlnanoe Fectors^ CR2

matedol ls per

Bullellns, and EN 1288-'l:2OO7, 4.1.1.3.

ln overeenstemming met DoP No. 1500-L608, Avery Dennison

Tabel 4: Retroref lectiecoëfficiënt
Table 4: Coeffclents of RehoreÍlecdoni, Class RA1

Notes: 1 - per Avery Dennison PÍoduc{ Deta

lnstructonal Bullctins, and EN í289$1:2007, Sec{lon 4.1.í.4.

ln overeenstemming met DoP No. 1500-1608, Avery Dennison

Producl Dete Bulleuns, lnstructhnd

colour 8q GooÍdlntt s Lumln.nce F.c{or8

4
Colour

I 2 3

T

v

0,305

0,315

0,335

0 345

0,325

0,35s

0,29s

0,325
:0,35

Whlte

o,470

0,480

0,513

o,437

0,545

0,454
.o,27

Yellow l(

v

0,494

0 505

0,660

0,340
> 0,05

x

v

o,735

0,265

0,700

0,250

0,610

0,3il(,

Red

r 0,17
x

v

0,631

0,369

0,560

0 360

0,506

0.tt04

0,s70

o,429

Oíange

0,110

0,455
à 0,04

x

v

0 110

0,415

0,150

0,41S

0,r50

0,455

GÍeen

0,190

0,520

0,230

0,5E0

0.230

0,520
o,or sd so,oz

DáÍK GÍeeo x

v

0,190

0,58{)

0,523

o,429

oA79

0.373

0,5s8

0,394
o,orsd sqog

Bmwn x

v

0,45s

o,?97

0,130

0,086

0,160

0,086

0,160

o,120

0,130

0,u0
:0,0r

Blue x

v

x

v

0,385

0,35s

0,300

0,270

0,260

0,310

0,345

0,395
í),03

Black

R^

8ÍowlrWhile Yellorv OreíEe GÍo€n R€d BluaEnUancÊ
Angle (p,,

È=o')
n Anglc (c)
Obsêívetlo

4 170 50 25 9 14.55-

10 3.S 6 1.7 0.330 22

7 2.2 1.5 2 0.5

o.2'

10
o.6s0 35 20 7 10 25-

1 o.224 16 I 3 43{r-

1.8

o.gt'

9 6 2.2 1.2

0.5 15' 5 3 1.2

0.3 0.530- 2.5 1,5 o.s
o.2 0.5

2.0'

1.5 1
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Essentiële kenmerken Prestaties Geharmoniseerde
specificaties

Geometrische
ka rakte ristie ken

D 5ímm
2,6mm

D 76mm
2,9mm

D 89mm
3,2mm

D 114mm
3,6mm

D 133mm
4,0mm

40x40mm
1,5 mm

NBN EN 10219-2

Lengte =

Materiaal Stalen buis S235JRH NBN EN 10219-1 en -2
NBN EN 10210-1en-2

Gedrag bijaanrijding
door voertuig

Passieve veiligheid NPD NPD NPD NPD NPD NPD
NBN EN 12767:2008

Corrosiebestend i gheid SPí SPí SP1 SP1 SP1 SPl NBN EN 12899-1:2007

Wndbelasting \ í-3l\,L4l\iAí-s NBN EN 12899-1:2OOT

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
in overeenstemming met Verordening (EU) nr.3O5/2011onder de exclusíeve verantwoordelijkheid van de hierboven
vermelde fabrikant verstrekt.
Ondertekend or en namens de fabrikant door:

Han ken arten Broens)
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